TOSHIBA

ESTIA Split R410A

Hidro notranja naprava Split

Primerna za vse uporabe
Z veliko izhodno mocjo do 16 kW

230 V/1-fazno | 400 V/3-fazno

Energetska ucinkovitost ogrevanja: A**
Energetska ucinkovitost hlajenja: A

Obmocje delovanja: —25 °C do +43 °C
Temperatura predtoka pri ogrevanju: do +60 °C
Pomozni grelnik: 3/6/9 kW
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Zvoeni tlak
Ogrevalna mo¢ pri dnevnem/
Zunanja naprava Elektri¢no napajanje 9 Hladilna mo¢ (kW) COP (W/W) no¢nem Dimenzije (cm)
(kW) )
delovanju
(dB(A)

_ 220-230/1/50 4,50 4,50 4,90 48 /47 630 x 800 x 300
R - 200 500 s wisr esonsooxm
_ 220-230/1/50 11,20 10,00 4,88 51/46 1340 x 900 x 320
_ 220-230/1/50 14,00 12,02 4,50 52 /46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 11,20 10,00 4,80 51/ 46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 14,00 12,02 4,44 52 /46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 16,00 13,00 4,30 53/ 46 1340 x 900 x 320
_ 220-230/1/50 8,00 10,00 4,76 49/ 46 1340 x 900 x 320
_ 220-230/1/50 11,20 10,00 4,88 51/46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 8,00 6,00 4,68 52 /46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 11,20 10,00 4,80 52 /46 1340 x 900 x 320
_ 380-415/3+N/50 14,00 11,00 4,44 53/ 46 1340 x 900 x 320

Notranja naprava

H!EPRR?A\,XAO TRANJA Glede na obseg zmodgljivosti zunanje naprave 27/- 93 x53x36

MOZNOSTI KRMILJENJA

Modbus | KNI

011-1W0341 - 0348
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